
□　ご希望欄にチェックを入れてください

プリロードナット（カラー）

□　ブラック

□　ゴールド

スプリングカラー＆レート

 

スプリングプラットホーム（カラー）

□　ブラック

□　ゴールド

品　番

品　番

品　番

□　基準レート
□　基準レート

ブラック

パープル

標準

3D-36-30-113-G

標準

バネレート（N/mm)

必要数

━

2

必要数

━

1

※スプリングは2本で1セットです

必要数

━

2

初期 

14.0

末期

□　該当する品番にチェックを入れてください

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地

TEL (0561)72-7011     FAX (0561)72-7012
e-mail:info@acv.co.jp

受　付 作　業 出　荷

アクティブ記入欄（受理番号　　     ）

/　　　/ /　　　/ /　　　/

（シリアルNo.   ）

ご発注

発 送

ご発注

発 送

■ユーザー情報 ■代理店情報

リアショック単品

ご依頼日        　　　年　　 月　 　日

260710KNM01

本製品の内容は令和08年07月現在のものです

FULL SITUATION SUSPENSION BY JAPAN SPEC

標準

3D-36-30-587-G

自

由

長

品番:33310094-E エマルジョンタイプ（T360)

品番:33410098-E   REBEL250 17-19

HP1472P

31.8

品番:33410099-E   REBEL250 20-23/S EDITION 20-23


