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KAWASAKIHONDA

オーナーズマニュアル

CB1100EX 17-22



この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際には、この取り扱い説明書を熟読し、内容を十分にご理解の上で正しい取り付けを行いご使用くださ
い。取り扱い説明書の指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、当社はその責を負いかね
ますのでご注意ください。またこの取り扱い説明書は製品を破棄されるまでお手元に保管していただき、第三者
に譲渡される場合は必ずこの取り扱い説明書も譲渡者にお渡しください。



① ダンパー本体

・車種専用サービスマニュアル
・ジャッキ等（エンジンを支えられる物）

② フロントステー
③ リアステー
④ カラー L32
⑤ 六角ボルト / M10×140
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個数品名
⑥ キャップボルト / M10×25
⑦ フランジキャップボルト / M8×25
⑧ フランジキャップボルト / M8×15
⑨ フランジナット / M8
⑩ ワッシャ / M10
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個数品名

CB1100 17-19
CB1100RS/EX 17-22

車種 / 年式 標準取付時間 0.6 ｈ

データベース

標準付属品

ご用意いただく物
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ダンパー本体 フロントステー

 リアステー カラーL32

フランジナット
 /M8

 ワッシャ
 /M10(4個)

六角ボルト
/M10×140

キャップボルト
/M10×25(2個)

⑥ フランジキャップ
ボルト
/M8×25

⑦

④

⑨

フランジキャップ
ボルト
/M8×15

⑧

⑩

⑤

① ②

③

※本製品の内容は令和06年06月現在のものです



ジャッキ等
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⑨

⑦⑧

8. 『①パフォーマンスダンパー®』の向きに
注意し、前ステーの外側にパフォーマンス
ダンパー®を、前側は『⑦フランジキャッ
プボルト/M8X25』、『⑨フランジナット
/M8』で、後側は『⑧フランジキャップボ
ルト/M8X15』取り付けます。

9. ボルト、ナットを規定トルクで締め付け
ます。

 　パフォーマンスダンパー®
　　取り付け部︓20 Nm

　前側ステー部︓49 Nm

　後側ステー部︓59 Nm

※エンジン等に接触していないことを
確認してください。

【締め付け順序＆トルク】

２
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３

【締め付け順序】　

作業終了後に

●ボルト・ナット等の締め忘れが無いことを再度確認してください。
　部品の脱落により重大事故を引き起こす原因になります。

２

２

１

１

３

３

【パフォーマンスダンパー®の向き】

前側

本製品の内容は令和08年06月現在のものです
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