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1. データベース 
車種 / 年式 
車種 / 年式 

ＸＪＲ４００ 93-96 
ＸＪＲ４００Ｒ 95-07 

標準取付工数 
取り付け方法 

１．５ｈ 
ボルトオン 

2.     ご用意いただく物 （必ずご用意ください） 
z サービスマニュアル ● エンジンオイル 
※ オイルク－ラ－の装着に伴いオイルエレメントの交換をお勧めします 

3. 構成商品表 
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●スタンダード取り回し ●サイド回し 

注意：ホースの長さはホースカット長の為、実際の長さより 50～70ｍｍ程短くなります。 



取り付け手順説明 
1. 作業開始前に 
z 必ず構成商品表を参考に付属品をご確認ください。 
z サービスマニュアルに従い作業を行ってください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを

参照のうえ、必ず厳守してください。 
z 取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解のうえ、取り付けを始めてください。 
 

2. 取り付け作業（スタンダード取り回し） 
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2-4. 取り出しをボタンボルトＭ6Ｘ15 でエンジンに取り
付けます。 

2-5. オイルクーラー下ステーにノーマルオイルクーラー

よりゴムブッシュ、カラーを外し移植します。 
 
2-6. 車体に補助ステーをトラスボルトＭ6Ｘ15 で取り付

け、車体にオイルクーラーを差し込みます。補助ス

テーと下ステーをボタンボルトＭ6Ｘ25、ノーマルワ
ッシャー、裏側よりワッシャーＭ6、ロックナットで
取り付けます。 

2-7. 取り出しにホースを取り付けます。 
ベントチューブ 150°をエンジン側に 
（ホースに左右はありません） 
 

注意：フィッティング締め付け時の注意事項を熟読し作業を

行ってください。 

2-1. エンジンオイルを抜き取ります。 
2-2. ノーマルオイルクーラーを取り外します。 
2-3. 取り出しの溝に付属の O―リングをおきます。 
注意：O-リングに少量オイルを塗布してください。 
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２－Ａ サイド回し 
コア本体の取り付けはスタンダード取り回しの 2-1～2-6と同じです。 

 

 

2-8. ホースを右回しにキャブレターの下を通し、左エン

ジンハンガーの上を通して取り出しに向けます。 
 
注意：エンジンとホースが接触する部分には断熱材等を使用

してエンジン・ホースを保護してください。 

2-7. オイルクーラーコアにホースを取り付けます。 
90°フィッティングをコア左側に 
45°フィッティングをコア右側に 
 

注意：フィッティング締め付け時の注意事項を熟読し作業を

行ってください。 
注意：４番マフラーに接触しないように、セパレーターを取

り付けてください。 

2-9. オイルクーラーコアにホースを取り付けます。 
90°フィッティングをコア側に 
 

注意：フィッティング締め付け時の注意事項を熟読し作業を

行ってください。 
 
2-10. ホースにセパレーターを取り付けます。 

2-8. 左図を参照しフィッティングの角度を調整しなが

ら取り付けてください。 
 
注意：サイズの合った工具を使用してください。 

2-11. 全体の位置を合わせながら各ボルト・ナットを締め
付けます。 
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3. 作業終了後に 
z ボルト、ナット等の締め忘れが無いことを再度確認してください。 
（部品の脱落、破損につながります。） 

z 各部の干渉・接触が無い事を確認し、問題等なければオイルを規定量入れ、エンジンを

始動して暖気運転を行ってください。またオイル漏れがないか確認を行い、エンジン・

マフラーが完全に冷えたことを確認して再度増し締めを行ってください。 
z オイル量を確認してください。 
z オイル漏れは少量でも非常に危険です。必ず運行前点検を実施してください。 

 
4. 使用上の注意 
z エンジン始動中及び停止後しばらくの間はオイルクーラー・ホース・エンジン・マフラー等が高

温になります。触れると火傷を負う恐れがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
おことわり 
ACTIVEでは、より高性能で安全な商品をお届けするために日々開発、研究、改良を行っております。性能向上、デザイン
変更、コストアップ等で商品及び価格を予告無く変更する場合がございます。あらかじめ御了承ください。またクレームに

関しては、商品に不良があった場合にかぎり、お買い上げ後 1 週間以内を限度として、修理及び交換させていただきます。
但し、お客様で加工された場合は対象外とさせていただきます。 
 

製品に関するご不明な点やご質問

がございましたらお気軽に当社ま

でお問い合わせください。 

〒47
TEL
http

2-9. 取り出しにホースを取り付けます。 
ベントチューブ 150°をエンジン側に 
 

注意：フィッティング締め付け時の注意事項を熟読し作業を

行ってください。 
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