
 
 

 ストレートキット ＣＢ９００／１１００Ｆ 
9-７段 ：品番14051107 /  9-10段：品番14051110 /   9-13段 ：品番14051113 

 
この度は､当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます｡取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読してください｡ 

! 注意 
1. 取り付けは整備資格を持つプロのメカニックもしくは､認証工場で行ってください｡ 
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等､車体が冷えている状態で作業を行ってください｡ 
3. 取り付け前に必ず､車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください｡ 
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので､各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けてください｡ 

(車種専用サービスマニュアル参照) 
5. また､取り付け後必ずボルト､ナットの締め忘れが無いよう確認してください｡ 
6. 取り付け後各部の接触等の問題が無いことを確認してください。 
7. 取り付け走行後１００ｋｍでボルトナット類の増し締めを行ってください。 
8. 定期点検は必ず行ってください。 

取り付け手順 
製品については品質管理を行っていますが､万一不良､不都合が有りましたら､お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に､株式会社アクティブ又は､お買い上げ店までご連

絡ください､交換もしくは､修理をさせて頂きます｡その際に発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません｡取り付け､取り扱いの不

注意による返品､交換は､固くお断り致します｡ 

(表示用語の説明) 
! 警告 ＜身体や生命に危険を及ぼすと予想される事故の防止＞ 

！　注意 ＜ＡＣＴＩＶＥ商品や純正部品、車体の損害を防止＞ 

要　点
＜正しい操作方法や取り付け方法、点検整備上のポイント＞ 

 
1. オイルフィラーキャップとドレンボルトを外し、車体を垂直にしてエンジンオイルを抜きます。 
! 警告 走行後及び暖機運転後のオイルは大変高温になっています。火傷等に注意してください。 

 
2. フレームに付属のU字クランプを通し、付属のフレームクランプを通しオイルクーラーコアを取り付けます。 

※フレームクランプには左右があります。取り付けした際に左右のフレームクランプが水平になります。 

      
 
 
 

アクティブ取り扱い説明書 



４．付属のオイルライン(左右共通)を取り付けます。９０°FITTINGがコア側になります。 

！　注意 取り出し及びクーラーコアにフッティングを取り付ける際は必ずエンジンオイル又はグリスをフィッティング部

に塗布して取付けてください。 

      
  
５．フィッティングを増し締めし、ホースクランプでホースをまとめます。 

！　注意 オイルラインはマフラー、シリンダー等には絶対接触しない状態で取付けてください。 
（ＢＬＫホースを御使用の方は付属の断熱材を接触しそうな部分にステンワイヤー等で巻いて、必ず保護してください。） 
 
６． ドレンボルトを取り付け、オイルを入れます。目安は規定量（オイル交換時）より２００～３００ｃｃ多く入れてくだ

さい。 
 
７． エンジンを始動し、３０００回転以下で暖気させ各部のフィッティング及びクーラーコアからオイル漏れが無いことを

確認してください。オイルがエンジン全体に行き渡らないうちに高回転にすると焼き付く恐れが有ります。 
 
８． エンジンを停止し、オイルがオイルパンに落ちるのを待ってオイルレベルをチェックしてください。 

必ず規定範囲内にある事を確認してください。 
 

９． 各部のオイルを拭き取り、ボルトの締め忘れ等点検を行って作業は終了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



品名 数量 
オイルクーラーコア ９インチ7段 １ 
キャップボルト M６ × ６５ ４ 
ワッシャー Ｍ６ ８ 
ロックナット   Ｍ６ ４ 

 
オイルクーラーコア ９インチ1０段 １ 
キャップボルト M６ × ９０ ４ 
ワッシャー Ｍ６ ８ 
ロックナット   Ｍ６ ４ 

 
オイルクーラーコア ９インチ1３段 １ 
キャップボルト M6 × １１５ ４ 
ワッシャー Ｍ６ ８ 
ロックナット   Ｍ６ ４ 

 
ステー 汎用 １ 
Uボルト（ボルト＆ワッシャー付） ２ 
フレームクランプ/右用 1 
フレームクランプ/左用 1 
サイドカラー ４ 
ボタンボルト（Ｍ６×１５） ４ 
防振ラバー ４ 
取り出しASSY ２ 
取り出し用Oリング（Ｐ-15） ２ 
HOSE ９０°－４５° ２ 
#６ セパレーター １ 
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