
ＣＢ４００ Ｆｏｕｒ１/２ （３９８ｃｃ/４０８ｃｃ共通） 
この度は、当社製品をお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。 
取り扱い説明書を読んでから作業してください。 
 
注意：オイルフィルターカバーが 20ｍｍ前側に出ます。純正以外のマフラーを装着されてい

る場合は、フィルターカバーとのクリアランスをご確認ください。 
 
1. 走行後は、エンジンを冷ましオイルを抜きます。 
2. フィルターカバーを取り外します。（オイルが漏れますので注意してください） 
3. 付属 O―リングにオイルを塗布しサンドイッチブロックに取り付け、アダプターを使ってサンドイッ

チブロックをエンジンに取り付けます。（取り出し口は下向き） 
4. 純正センターボルトにアルミカラーを通し、フィルターカバーを純正同様に取り付けます。 
5. オイルクーラー本体がマフラーに接触しない様にアンダーチューブ前方に取り付けます。（上側はステ

ンレスバンド、下側はＵボルトステーです。）オイルクーラー本体の取り出し口は、上方に向きます。 
6. オイルラインを（１５０°側がコアに、１８０°側が取り出しに付きます）アンダーチューブの後方

に添いながら取り付けます。（オイルラインは左右共通です） 
7. ドレンボルトを締めて、オイルを規定量入れます。（コアにオイルが入る分多めに入れてください）エ

ンジンを始動しオイル漏れ等がないかチェックしてください。暖気運転後オイルレベルをチェックし

ます。 
 
注意   装着後は必ず、不都合が無いか様子を見ながら走行してください。いきなりレースや全開走行は、

さけましょう。レース使用時のトラブルやクレームは、補償外です。 
 

付属パーツ 
オイルクーラーコア SET（上下ステー付き）   １ＳＥＴ 
オイルライン（左右共通）     ２本 
ステンレスバンド      １本 
Ｕボルトステー       １ＳＥＴ 
取り出しセット 

サンドイッチブロック（円盤状の物）   １個 
サンドイッチブロック固定用アダプター（ボルト状の物） １個 
サンドイッチブロック用Ｏ－リング   １本 
アルミカラー      １個 
ユニオン      ２個 
アルミワッシャー     ２枚 

アクティブ取り扱い説明書 



■ 取り出し取り付け順序 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 注意事項 

○ 取り出しセットを CB750Four(K シリーズ)に使用することはできません。 
（サンドイッチブロックが締まりきらずオイル漏れを起こします） 

 
 
 
 
 
 
 
 


