
■ 適合車種/年式

車　種 年　式 型　式

品　番 色 クリック数

■ 品番

備　考

ストローク量

15mm

15mm

15mm

備　考

1クリックで0.5mm移動

1クリックで0.5mm移動

1クリックで0.5mm移動

5 10 15

アジャスターを反時計回りにいっぱいに回した位置/最弱

硬い柔らかい
(時計回り)(反時計回り)

20 25 30

スプリングの荷重の調整位置が左右で異なる場合は、走行安定性を失い事故につながる恐れが
あります。アジャスターの調整は最弱より左右同じクリック数になるように調整してください。
アジャスターの「最弱位置よりも手前」「最強位置よりも奥」には回さないでください。
アジャスターが固着し、回らなくなる危険性があります。

注　意　事　項

ノーマル位置
クリック数

BLK

RED

GLD

プリロードアジャスター取扱説明書

30

30

30

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

1)トップブリッジのフォーククランプボルトを緩め、フロントフォークのトップキャップを
　緩めメンテナンススタンド等を使用してフロントホイールを浮かせます。
　フロントフォークを装着したままトップキャップを取り外します。

2)プリロードアジャスター本体にＯリングを取り付けます。
　※Ｏリングは新品を使用してください。(別途必要）
　※KAWASAKI純正品番：92055-1050　x2個

3)プリロードアジャスターのノブを取り外し、プリロードアジャスター本体をフロントフォークに取り付けます。
4)プリロードアジャスターにノブをイモネジで取り付けます。（締め付けトルク：1.4Nm）
　※推奨：ボルトにネジロックを塗布してください。（低強度推奨）
5)ハンドルのクランプボルト及びトップブリッジのクランプボルトを規定トルクで締め付けて
　ノブが手で回ることを確認してください。

BLK GLDRED

②

⑤

W800

W650

W400

22671101

22671201

22671301

11-16

99-08

06-08

国内仕様

国内仕様
国内仕様

■取り付け手順（取り付け例：W650）

ノブ

イモネジ

本体

ＳＴＤ

EJ800A

EJ650A

EJ400A

①

③

Ｏリング
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