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CT125 23-25 8BJ-JA65
車種 年式 型式

ラウンドオイルクーラーキット
品番︓AC14041107　　/SIL
         AC14041107B　/BLK

適合車種

① 取り出し
② ＃6 ユニオン　M10×P1.25
③ アルミワッシャー
④ キャップボルト　M6×20
⑤ クランプ 1
⑥ クランプ 2
⑦ キャップボルト　M6×15
⑧ ボタンキャップボルト M6×15
⑨ ワッシャー M6（大）

⑩ サイドカラー
⑪ ボタンキャップボルト M6×10
⑫ ワッシャー M6（小）
⑬ 防振ラバー
⑭ 9 インチステー
⑮ OIL クーラーコア
⑯ ホース 135 ㎜（ST-45°）
⑰ ホース 285 ㎜（ST-90°）
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パーツリスト
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1. シリンダーヘッドのバルブアジャストホールキャップを外してガスケットを取り出します。
※傷が入ってしまった場合は新品を用意してください。

取り付け作業

2. 純正ガスケットにエンジンオイルを塗布して【①取り出し】に装着します。【①取り出し】のフィン側が車
体前方になるようにシリンダーヘッドへ【④キャップボルトM６×20】を使用して取り付けます。【②＃6ユニ
オン】を【③アルミワッシャー】を通して取り付けます。（12～16N・ｍ）

3. 車体左側のアンダーパイプへ図の位置へそれぞれ【⑤クランプ１】と【⑥クランプ２】を【⑦キャップボルト
M6×15】を使用して取り付けます。
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※ポンチマーク側を車体前方へ 
   ボルトはこちらから締める

車体前方

車体中心
クランプ詳細
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4. 図を参考にコア/ホース類を取り付けてください。ステー取り付けはクランプやホースをの位置や角度を調整
しながら取り付けてください。※フィッティングネジ部にはモリブデングリスを塗布してください。

　別紙「取り扱い注意事項」を熟読して作業を行ってください。
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作業終了後に
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●ボルト、ナット等の締め忘れが無い事を再度確認してください。

●各部の干渉・接触が無い事を確認し、問題等が無ければオイルを規定量入れ、エンジンを始動して暖機運転を
   行ってください。またオイル漏れが無いか確認を行い、エンジン・マフラーが完全に冷えた事を確認して再度
   増し締めを行ってください。

　（部品の脱落、破損に繋がります。）

●オイル量を確認して少ない場合は補充してください。

●オイル漏れは少量でも非常に危険です。必ず運航前点検を実施してください。
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