
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

STRAIGHT TYPE 
OWNER‘S MANUAL 

  
 

KAWASAKI 
ZEPHYR400／400x 
ZEPHYR750／750RS 

ZR-7 
 
 
 

#6 9Inch－13Row  ZEPHYR400／400x／750／750RS／ZR-7 
シルバ－ 品番 AC14057913N   【サーモ対応】AC14057913CN 

ブラック  品番 AC14057913BN  【サーモ対応】AC14057913BCN 
 

#6 9Inch－13Row  SIDE OIL LINE ZEPHYR400／400x 

シルバ－ 品番 AC14067613N   【サーモ対応】AC14067613CN 

ブラック  品番 AC14067613BN  【サーモ対応】AC14067613BCN 
 

#6 9Inch－13Row  SIDE OIL LINE ZEPHYR750／750RS／ZR-7 

シルバ－ 品番 AC14077813N   【サーモ対応】AC14077813CN 

ブラック  品番 AC14077813BN  【サーモ対応】AC14077813BCN 
 

※ 本製品の内容は 2026 年 03 月現在のものです。 
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2. ご用意いただく物（オイルク－ラ－の装着に伴いオイルエレメントの交換をお勧めします。） 

 

3. パ－ツリスト  

● サ－ビスマニュアル  ● エンジンオイル  ● タイラップ等 
● 耐熱液体ガスケット  ● 脱脂剤 

1. デ－タ－ベ－ス 

適応車種 ZEPHYR400／400x／750／750RS／ZR-7 
年式 全年式対応 
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ZEPHYR750／750RS／ZR－7 サイド回し オイルライン 

ZEPHYR400／400ｘ／750／750RS／ZR－7 スタンダ－ド オイルライン 

 

 

390mm

370mm



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 取り付け手順 

○ ノ－マルオイルク－ラ－・オイルラインを取り外します。 
※ サ－ビスマニュアルを参照し、作業を行ってください。 

※ ノ－マルオイルク－ラ－を止めていたノ－マルボルト・カラ－・ 

ゴムブッシュ・ナットはオイルク－ラ－キット取り付け時に使用しま

すので、取り外したパ－ツと分けておいてください。 

 

① ノ－マルパ－ツの取り外し（オイルク－ラ－取り付け注意事項を熟読し作業を行ってください。） 
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○ コアを取り付けます。 
※ 前行程で取り外したノ－マルボルト・カラ－・ゴムブッシュ・ナット

を使用しオイルク－ラ－キットのコアをノ－マルと同じ位置に取り

付けます。 

③ オイルク－ラ－ 取り出し の取り付け 

 
 

 

○ 取り出し を取り付けます。 
※ 前行程で取り外したノ－マルオイルラインの取り出し位置に取り付

けます。 

※ 取り出しの溝に付属 O－リングを入れ、中央の穴センターが両サイド

の穴センターより下側になるようにし付属 M6×15 ボタンボルト 

で固定します。 

     （Ｏ－リングにオイルを塗布してから組み付けてください） 

ZEPHYR400／400x サイド回し オイルライン 

 

パ－ツリストの続き 

☆ オイルラインの寸法は、オイルラインのカット寸法を表記してあります。ソケット・フィッティング分の寸法は入っておりません。 

② オイルク－ラ－ コア の取り付け 
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 オイルラインに パレ－タ－を ます。 
  

  

 

 オイルライン の  （ ッ ン め の 意を し を くだ い。） 

 しにオイルラインを ます。 
 オイルライン 370mm  

オイルライン 390mm  

意 ジ にオイルを し くだ い。 

 

 アにオイルラインを ます。 
 オイルライン 370mm  

オイルライン 390mm  

意 ジ にオイルを し くだ い。 

（1）スタンダ－ド オイルラインの   

（2）サイド回し オイルラインの  

 

 オイルラインを ます。 
 

 

 

 

 ッ ン の  
 

 

 （45  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

○ コアにオイルラインを取り付けます。 
※ コアにオイルラインを取り付けます。 

※ ネジ部にオイルを塗布して取り付けてください。 

 

○ オイルラインにセパレ－タ－を取り付けます。 
※ オイルラインをセパレ－タ－でクランプします。 

※ 各部に干渉・接触の無いよう確認し、必要があればタイラップ等 

でオイルラインをフレ－ム等に固定してください。 
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○ 取り出しにオイルラインを取り付けます。 
※ 前行程で取り付けた取り出しにオイルラインを取り付けます。 

※ ネジ部にオイルを塗布して取り付けてください。 

※ オイルラインロングに続き、ショ－トを取り付けてください。 

オイルラインの取り付けの続き 

○ エンジンオイル注入前の確認 
※ 各部のオイル汚れ等を脱脂剤で落とし、オイル等が残ってないことを確認してください。 

※ オイルラインがエンジン・マフラ－等に干渉・接触していないことを確認してください。 

※ オイルラインのねじれが無いことを確認してください。 

※ 各ボルト・ナット等の締め付け確認を行ってください。 

○ エンジンオイル注入時の確認 

※ エンジンオイルを入れ、エンジンオイル量をオイルレベルゲ－ジで確認します。 

 （一度エンジンを始動し、エンジンオイルを循環させてください。その後に再度オイル量の確認を行います。） 

※ オイルク－ラ－コアのサイズがノ－マルと異なる為、エンジンオイル量も規定量とは異なります。必ずオイルレベ

ルゲ－ジで確認を行ってください。 

○ 走行前の確認 
※ オイル漏れが無いことを確認してください。 

（フィッティング等の各ジョイント部からオイルがにじんでいないか確認してください。） 

※ エンジンを始動し暖気を行い、エンジンオイルを暖めた状態でオイル漏れが無いことを確認してください。 

5. 確認事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



サ スタッ  
オイルライン スタンダ－ド STD サ－ サイド回し サイド回しサ－ 回し

ます。 
にサ－ スタッ の サ－ の に の く

い 意し くだ い。 
 

サ－ スタッ の  

  

  
し オイル に ます 

 
 オイルライン 165mm 90－ST 2 
 オイルライン 100mm 45－ST  1 
 オイルライン  70mm 45－ST  1 
  1 

 
 
 

 
  
  
  
 

 

470-0117 7 55  

TEL 0561-72-7011  FAX0561-72-7012 

https://www.acv.co.jp E-mail info@acv.co.jp 
 

  

  

 オイルラインの オイルラインの ッ を し ます。 ッ

ッ ン の ま 。 



サイド しサ－ スタッ の   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オイルの を し います。 
ZEP750 400 の し  
オイル ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 サイド回しサ－ スタッ  

 オイルライン 120mm 90－ST 1 
 オイルライン 360mm 90－ST 1 
 オイルライン 890mm 45－ST  1 
 オイルライン 900mm 45－ST 1 
  1 

750 サイド回しサ－ スタッ  
 オイルライン 130mm 90－ST 1 
 オイルライン 370mm 90－ST 1 
 オイルライン 980mm 45－ST  1 
 オイルライン 990mm 45－ST 1 
  1 

 
意  

  
  
  
 
 

 

 オイルラインの

オイルラインの ッ

を し ます。 ッ

ッ ン の

ま 。 

 

470-0117 7 55  

TEL 0561-72-7011  FAX0561-72-7012 

https://www.acv.co.jp E-mail info@acv.co.jp 
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