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■ DIO110フロント右側 ■

●　右側ホースの交換

■ 取り付け方法

①

②

③

④

マスターにアダプター４５°（45°）を取り付け、ホースを接続します。（アダプターをストッパーに当てます）

ホースをノーマル同様に通し、ホースクランプラバー（2個）をハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通

し、ステム左側のクランプに通します。

もう一つをボトムケースのクランプ部の外側に通します。

（連動ブレーキ側を内側に通します）

キャリパー上側にアダプターST（ST）をキャリパー側に2mmワッシャーを使用して取り付け、ホースを接続します。

（図参照）

右側マスター

ア ク テ ィ ブ  ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ  ブ レ ー キ ホ ー ス

★アダプターのカッコ内はACPLです★

③

110730KIT00� 初版

① ②

※ホースクランプ部が緩い場合には
　プライヤー等でかしめてください。

バンジョーボルト

２mm厚ワッシャー

１mmワッシャー

アダプター

キャリパー側④
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■ DIO110フロント左下側 ■

■ 取り付け方法

①

②

③

④

マスターにアダプター４５°（45°）を取り付け、ホースを接続します。（アダプターをストッパーに当てます）

ホースをノーマル同様に通し、ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通し、

ステム左側のクランプに通します。

ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通し、ボトムケースのクランプ部の内側に

に通します。（右フロントブレーキ側を外側に通します）

キャリパーにアダプターSIDE20(SIDE20）キャリパー側に2mmワッシャーを使用して取り付け、ホースを接続します。

（右下図参照）

リアマスター

ア ク テ ィ ブ  ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ  ブ レ ー キ ホ ー ス

★アダプターのカッコ内はACPLです★

③

110730KIT00� 初版

① ②

※ホースクランプ部が緩い場合には
　プライヤー等でかしめてください。

④

①右側

右側
マスター

左側
マスター

左上側
（ワイヤー）

②左下側

リアへ
（ワイヤー）

前後分配器

■ ＨＯＮＤＡ連動ブレーキ基本構造 (DIO110)

バンジョーボルト

２mm厚ワッシャー

１mmワッシャー

アダプター

キャリパー側


