
1.フィルターオイル内蓋をプライヤー等で開封してからキャップ先端をハサミでカットしてください。 
  そして下記のポイントを確認しフィルターにオイルを塗布します。     

●フィルターが完全に乾いている事
●フィルターの山折り部分の頂点にボトルの口を這わせ、ゆっくりと
  ボトルの口を移動させてながらオイルを染み込ませます。
●できる限り均一にオイルを塗布してください。
●折り幅が20mmを超えるフィルターは上記の動作を繰り返し２回
  オイルを塗布します｡
●ボトルの中身(オイル)を一度で全て使い切る必要はありません。      

２.フィルターにオイルを塗布した後は、最低1時間は使用しないでください。

　

1時間後にフィルターを目視し、フィルター全体が隙間なく均一に赤色に   

 

染まっていることを確認してください。未塗布面がある場合はその部分に
のみオイルを追加してください。
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また、そのような場合は製品保証の対
象外となります。

オイル塗布

●もし過剰にオイルを塗布してしまった場合でも、
車両に装着して10～20km走行すれば余分なオイルが
飛ばされ、適正なオイル量になります。

ＤＮＡエアフィルターには他社のフィ
ルターオイルを塗布しないでください。
目詰まりや集塵力低下・吸気効率低下
の原因となり、最悪の場合はエンジン
の不調の要因となります。

◆注意◆


