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○取り付け手順　A)マスターから中間ジョイントまで

○取り付け手順　B)中間ジョイントから左右キャリパーまで

○取り外し

外装部品を外しブレーキフルードを抜き
取り、アンダーブラケットの中間ジョイ
ントから各純正ホースを取り外します。

A)マスターから中間ジョイントまで
B)中間ジョイントからキャリパーまで

警　告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側と
マスター側）を誤るとブレーキ操作に重大
な危険を伴います。再度、接続先を確認し
間違いのないことを確認した上で次の作業
に進んでください。誤った取り付けをした
場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐
れがあります。

①　キャリパー側中間ジョイントにフレアブロックアダプターT字を取り付けます。左右にフィッティングアダプタ45°とホース/335mmをそれぞれ取り付けます。
②　左キャリパーにアダプター左ひねり45°を取り付け、純正ステーの内側を通してからホース/335mmを取り付けます。
③  右キャリパーにアダプター右ひねり45°を取り付け、純正ステーの内側を通してからホース/335mmを取り付けます。

③　マスターにアダプターサイド20°を取り付け、フロントフォークに這わすように取り回してから、ホース/410mmを取り付けます。

①　マスター側中間ジョイントにフレアブロックアダプターストレート/フィッティングアダプタ90°を取り付け、ホース/410mmを取り付けます。
②　ホースクランプラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/410mmに通してアンダーブラケットの純正クランプ部に留めます。

③　マスターにアダプターサイド20°を取り付け、フロントフォークに這わすように取り回してから、ホース/410mmを取り付けます。
④　マスターにアダプターサイド20を取り付け、ホース/510mmを取り付けます。
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●タイラップ固定

本製品の内容は令和08年05月現在のものです/Y67B

260529KNM01

①　フレアブロックアダプターT字/フレアブロックアダプターストレート/フィッティングアダプタ90°と純正ステーをタイラップ/150mm x3本で固定します。
②　左キャリパーへ向かうホース/335mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで2箇所固定します。
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警　告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。
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