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①　中間ジョイント部にアダプターストレートを取付け、ホース/1135mmを取付けます。
②　フレームの内側にホース/1135mmを沿わせ、ラジエーター上側を通します。（写真参照）
　　　　　　　　　　

■XSR900 22-24/ABS仕様 セパハン用フロント マスター～ABSユニット■　
Y70B

○取り付け手順　A)中間ジョイント部からマスター

○取り外し
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警　告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側と
マスター側）を誤るとブレーキ操作に重大
な危険を伴います。再度、接続先を確認し
間違いのないことを確認した上で次の作業
に進んでください。誤った取り付けをした
場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐
れがあります。

③　ホースクランプラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/1135mmに通してステム前方のクランプ部に固定します。
④　マスターにアダプター45°を取り付け、ホース/1135mmを取り付けます。

燃料タンク等の外装部品/エアクリーナー
ボックスを取り外します。
タンク右下にある中間ジョイント部より、
マスター側の純正ホースを取り外します。
※中間ジョイント部からABSユニットまで
の純正パイプは使用します。

A)中間ジョイント部からマスター

●タイラップ固定

①　ホース/1135mmとキャリパー側ホースブロックと純正ホースクランプ部ステーの３点をタイラップ/150mmで固定します。
②　ホース/1135mmとキャリパー側純正ホースにタイラップ/100mmで固定します(2ヶ所)
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本製品の内容は令和07年08月現在のものです/Y70B
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■取り回し略図

○フロント側

③　ホース/1135mmとキャリパー側純正ホースと純正ホースクランプ部ステーの３点をタイラップ/150mm・100mmで固定します。
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